O Diluente Aguarras A-rraz Veloz é um solvente a base de destilados de petréleo, indicado para limpeza, como
removedor de ceras, desengordurante, diluente de tintas e vernizes a base de 6leo e desengraxante. A qualidade de Diluente
Aguarras A-rraz Veloz tem suas caracteristicas resguardadas desde que corretamente conservada e utilizada de acordo
com as instrugdes de diluicao da tinta utilizada. N&o aplicar em tintas a base de agua, nitrocelulose ou lacas. N&o usar para
limpar superficies sensiveis a solventes. O Diluente Aguarras A-rraz Veloz teré sua validade comprovada e néo sofrera
alteracdo em suas caracteristicas iniciais, se forem observadas as recomendagdes. Desenvolvido conforme norma ABNT

Diluente
Aguarras

NBR 11702:2019 tipo 4.7.7 (Associagao Brasileira de Normas Técnicas).
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Diversas.

Pronto para uso.

Varia de acordo com
aquantidade aplicada,
tipo de ferramentas
utilizadas e técnicas
deaplicagéo.

Aplicar uma
conforme
indicagao para
que se tenha um
bom resultado.
Para um excelente
resultado, seu emprego
depende da superficie a
ser aplicada, podendo

Ser necessario um maior
numero de aplicagdes.

Nao aplicavel

Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem
poeira, gordura, graxa, sab&o ou mofo antes de qualquer aplicagdo. Partes soltas ou mal aderidas
devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superficie. Superficies brilhantes ou muito lisas
devem ser lixadas até a eliminagao total do brilho, antes de iniciar a pintura.

LIMPEZA E REMOGAO DE SUJEIRAS: Limpar as ferramentas imediatamente apos o
uso.

RECOMENDAGOES: Evite aplicar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperaturas
abaixo de 10°C ou acima de 40°C e/ou umidade superior a 85%.

INFORMAGOES DE SEGURANGA: Toxico por inalagdo, ingestdo e contato com a
pele. Manter a embalagem fechada, fora do alcance de criangas, animais domésticos e longe de
fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a
embalagem. Durante a aplicagdo manter o ambiente ventilado, usar méscara protetora, dculos de
seguranga e luvas. Evitar inalagdo dos vapores. Nao ingerir, devido ser um produto quimico. Em
caso de contato com os olhos e pele, lave-0s com &gua corrente, em abundancia por 15 minutos.
Caso ocorra irritago da pele, olhos, alteracdo nas vias respiratorias ou ingestao (ndo provoque
vomito). A inalagdo frequente em concentragdes elevadas deste produto, acima dos niveis
permitidos pela legislagao, pode causar dependéncia e danos irreversiveis a saude. Em caso de
intoxicagdo, consulte imediatamente o Centro de Intoxicagdes (CEATOX-HC-SP 0800-0148110)
ou Servico de Salde levando a embalagem ou o rétulo do produto. Para maiores informagdes do
produto, solicite a FISPQ - Ficha de Seguranga do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz
Quimica ndo se responsabiliza pelo mau preparo do produto e da superficie, pela diluigdo e/ou
catalise com produtos néo indicados e também por defeitos decorrentes da ma aplicagéo do
mesmo.

GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada
onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricago, prazo de validade e/ou seus complementos.
A Veloz Quimica Lida. garante o desempenho apds sua aplicagdo, desde que todas as
observagdes da embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas.

Composigao:
NAO CONTEM BENZENO.
VENDA PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS. AINALAGAO DESTE

PRODUTO PODE CAUSAR AMORTE. ANTES DE USAR
LEIA COM ATENCAO AS INSTRUCOES DO ROTULO.

¥

LiQuibo
INFLAMAVEL

D wugie

Pode provocar reagdes alérgicas na pele. Nocivo
para 0s organismos aquaticos.
Evite inalar os vapores.
Aroupa de trabalho contaminada n&o pode sair
do local de trabalho.
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