\Elgrgx_/ R

Renove -3 e‘ lo U e
e ' Standard - Acrilico - Semibrilho
g Interior/Exterior

Veloz Renove é um produto a base de resina acrilica de acabamento fosco, que rende mais (maior cobertura) e seca mais rapido,
conferindo maior aderéncia entre demaos e menos respingos, além de proporcionar um excelentissimo acabamento na superficie. Tem
6timo desempenho em ambientes externos e internos, indicado para pintura de acabamento de paredes em alvenaria, concreto ou
cimentados. O desempenho e o rendimento do Renove Veloz dependem das condices ideais de preparagao da superficie onde sera
aplicado e de fatores externos alheios ao controle da Veloz Quimica como: Diluigao, aplicagdo, temperatura, conhecimentos técnicos do
aplicador e etc.

APLICACAO . :
¢ . . < ~ PREPARAGCAO DA SUPERFICIE
Pincel com cerdas macias, rolo de la
de pelos alto ou baixos e trincha. .
Em bom estado (com ou sem pintura)
, Lixar e eliminar o p6 com pano tmido.
SUPERFICIE
Massa corrida ou acrilica, repintura, Reboco e Concreto Novo
reboco, bloco de concreto, gesso, Aguardar a secagem e cura de no minimo 28 dias (ambientes
textura, fibrocimento ou concreto. internos). Apds a cura, aplicar uma demao de Selador Acrilico
Veloz. Lixar (grana 180/240) e eliminar o pd.

DILL:I(}AO Bincell Rolo de 13 o0 Trincha: Rel_)oco Fraco, (?esso e Fibrocimento
306? Diluir com agua potavel até 30%. Aplicar uma deméo de Fundo Preparador de Paredes Veloz e

10 partes de tinta seguirrecomendagao daembalagem.

3 partes
gggggi- W‘ Imperfeicbes Rasas e Profundas

Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura (28 dias no

RENDIMENTO minimo). Depois corrigir com Massa Acrilica Veloz (ambientes
Rende acimade 17 m? Internos e Externos) ou Massa Corrida PVA Veloz (ambientes
acabados por embalagem de 3,6L. Internos).

H 2
ﬁggﬂfsi‘,ggg',‘nﬁa‘j‘agf,fd'g‘1gL_ Manchas de Gorduras, Graxas e Partes Mofadas
O rendimento poderé sofrer variagdes dependendo da diluigao Lavar com solug&o de &gua e detergente, enxaguar e aguardar a
empregada, fipo e condigao da superfice a ser pintada. secagem. Em casos profundos, lavar com &gua sanitaria,

DEMAOS enxaguar e aguardar a secagem.

De 2 a 3 demaos,

com intervalo de 4 horas. . . .

Para um excelente resultado, seu emprego depende da cor | A0 abrir a embalagem, homogenize o produto. Independentemente do tipo
. ' L oo de superficie a ser pintada, dilua 10 partes de tinta para 3 partes de agua

e da superficie, podendo ser necessario um maior nimero

P EOtéV¢| e misture bem, até a homogeneizagao da tinta estiver completa.
de demaos. epetir para todas as demaos.

SECAGEM
\

U

Proteja batentes, interruptores, rodapés e outras superficies que n&o

1 hora o toque deseja pintar, evitando recortes muito grandes com pincel.

3 horas entre deméos
4 horas final

\
Conforme Norma ABNT NBR 13245 - A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou mofo antes de

qualquer aplicaco. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas, raspando ou escovando a superficie. Superficies brilhantes ou muito lisas C om pos | 950 . Ag ua, emu | Séo ac r‘|| ica m od |f| ca d a
devem ser lixadas até a eliminagéo total do brilho, antes de iniciar a pintura. . A v ! . A s . .
plgmentos organicos elou INorganicos, cargas minerais

RECOMENDAGOES : Deve-se mexer o produto com espatula de PVC, madeira ou outro material adequado, ndo utilizar chave de fenda ou .

mqteriqis metalicos. ‘IjEvite pintar em gias prt\g;osos, comdvenrt]os forteg, temperaturas abgi;](o deS 10°Cou a?ima c{e d40°C elou rFjr‘nidade superior ; Q% inertes e aditivos. Desenvolvido conforme normas: NBR
mincsdade o ambente,nde sr alcado i, ambém pode ererr naldadedecoresconca, o 15079 @ 11702 vigentes Tipo 4.5.9 Latex Standard daABNT
ANTES DE APLICAR - LIMPEZA E REMOGAO DE SUJEIRAS: Utiizar pano ou esporja macia, em seguida, limpar com pano (ASSOCiaga0 Brasileira de Normas Técnicas).

umedecido com agua em movimentos suaves. Deixar secar e aplicar a demao. Certifique-se que nao permanega poeira ou qualquer
residuo na area a ser aplicada, se necessario limpe novamente..

INFORMAGOES DE SEGURANCA : Manter aembalagem fechada, fora do alcance de criangas, animais domésticos e longe de fontes de . a -

calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicagdo manter o ambiente ventilado, usar AS :rm ta~5 Ve, oz tém zero de od_or 3P°5_ 3 h or ?S de

mascara protetora, oculos de seguranga € luvas. Evitar inalagao dos vapores. Nao ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-0s com agua apllcagao, Co ntudo a percepgao o Ifa tiva varia co nforme a
corrente, em abundancia por 15 minutos. Caso ocorrairritacao da pele, olhos, alteragao nas vias respiratorias ou ingestao (ndo provoque vomito). Em sensibilidade de cada pessoa

caso de intoxicagéo, consulte imediatamente o Centro de IntoxicagGes (CEATOX-HC-SP 0800-0148110) ou Servigo de Satide levando a embalagem p .

ou o rétulo do produto. Para maiores informagdes do produto, solicite a FISPQ - Ficha de Seguranga do Produto, pelo fone: (91) 3724-7100. A Veloz )
Quimica n&o se responsabiliza pelo mau preparo da tinta e da superficie, pela diluiggo e/ou catalise com produtos n&o indicados e também por
defeitos decorrentes da mé aplicagéo do produto.
GARANTIA: Mantenha em seu poder a Nota Fiscal de compra e a embalagem preservada onde se possa ter acesso ao N° do lote de fabricagao, @ ATEN(; AO:
prazo de validade e/ou seus complementos. A Veloz Quimica Ltda. garante o desempenho apos sua aplicagao, desde que todas as observagdes da )
embalagem deste produto e seus complementos sejam cumpridas. Pode provocar reagdes alérgicas na pele. Nocivo
para 0s organismos aquaticos. Quimico, Derivados de Petrleo 91-3724-7100
Evite inalar os vapores. (NPJ-%%S??%U[%OHE Sac@fi!"aSVE||°Z-€°'"-B'
Aroupa de trabalho contaminada nao pode sair | J0s1 328900 wwwtintasveloz.com.br
do local de trabalho. Quim. Resp.: Karine Cardoso C. Pastona ~ fouzgo; 0 &
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