
Rende 50m².

Rende 54m².

Rende 250m².

Rende 270m².

Acabados por embalagem.

Composição (Fundo Epóxi Veloz): Resinas epóxi em solução, solventes 
do tipo hidrocarbonetos aromáticos, alcoóis, éteres glicólicos, ésteres, cetonas, dióxido de 
titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos (diferentes tipos e teores, conforme a cor), cargas 
minerais inertes, além de aditivos. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente Tipo 
4.1.1.7 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Composição (Esmalte Epóxi Veloz): Resinas epóxi em solução, 
solventes do tipo hidrocarbonetos aromáticos, alcoóis, éteres glicólicos, ésteres, cetonas, 
dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, além de 
aditivos. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigenteTipo 4.2.1.12 da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas).

Composição (Verniz Epóxi Veloz): Resinas epóxi em solução, solventes 
do tipo hidrocarbonetos aromáticos, alcoóis, éteres glicólicos, ésteres, cetonas, além de 
aditivos. Desenvolvido conforme norma NBR 11702 vigente Tipo 4.3.1.10 da ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas).


